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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 
 Η παρούσα αφορά έκτακτη βλάβη των αντλιοστασίων, των γεωτρήσεων και των 
δεξαμενών ύδρευσης του Δήμου Αμφίκλειας Ελάτειας. Δεδομένου ότι στον Δήμο μας δεν 
υπηρετεί κανείς ηλεκτρολόγος ούτε άλλο προσωπικό συναφούς ειδικότητας δημιουργείται 
η ανάγκη ανάθεσης των  εργασιών αποκατάστασης έκτακτων βλαβών των αντλιοστασίων.    
 Συγκεκριμένα προβλέπεται η αντικατάσταση του αντλητικού συγκροτήματος στο 
αντλιοστάσιο  της Τ.Κ. Κάτω Τιθορέας, θέση: Μπουρνιάς (EL644 270201) λόγω έκτακτης 
βλάβης:  

 Αντικατάσταση υφιστάμενου υποβρύχιου ηλεκτροκινητήρα (90Hp) με ίδιο ή καλύτερο 
του υπάρχοντος και σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή 

 
Με CPV:  
 

Η αναφερόμενη σύμβαση θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και το 

σύνολο της ως άνω εργασίας θα έχει ολοκληρωθεί εντός πέντε ημερών.   

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 

Ο υφιστάμενος ηλεκτροκινητήρας είναι Caprari τύπος MPCW890/1A-9, 90hp. 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (υπάρχοντος ηλεκτροκινητήρα) 

Υποβρύχιος Ηλεκτροκινητήρας βαθέων φρεάτων εργοστασίων κατασκευής CΑPRARI 

Ο ηλεκτροκινητήρας είναι τριφασικός (50HZ) εργοστασίου κατασκευής CΑPRARI, διπολικός 

βραχυκυκλωμένου δρομέα, στεγανός, υδρολίπαντος, υδρόψυκτος, και υδατόβρεκτος, 

βαριάς κατασκευής με διαιρούμενο και πλούσιο σε διαστάσεις στάτη (για σίγουρη και 

γρήγορη επισκευή). Οι πλούσιες διαστάσεις του στάτη εξασφαλίζουν πολύ χαμηλές 

θερμοκρασίες λειτουργίας, ώστε να μην απαιτούνται υπερβολικές ποσότητες αντλούμενου 

νερού για ψύξη και προστασία από υπερθερμάνσεις λόγω υπερφόρτωσης ή πτώσης της 

τάσης του δικτύου ή κακές συνθήκες ψύξης. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

 

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ  

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
        Ελάτεια :  26/01/2021 

Αριθ. Πρωτ. :  536 

Ταχ. Δ/νση.      : Αμφίκλεια 
Ταχ.Κώδικας   : 35002 

 
Πληροφορίες   :  
Τηλέφωνο        : 22343-50117  
Fax                  : 22340-23496                                                           
E-mail : a.tsaprounis@dimos-amfiklias-elatias.gr                                                                                         

Προμήθεια:  « Προμήθεια αντλητικών 
συγκροτημάτων και παραρτημάτων 

τους» 
ΚΑΕ:25.7131.0001 

31110000-0 Ηλεκτρικοί κινητήρες 
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Η μόνωση των αγωγών της περιέλιξης εξασφαλίζεται με διπλή στρώση PVC αντοχής έως 75ο 

C   ή από πολυαμίδιο για αντοχή έως 125ο C. 

Ο ρότορας του ηλεκτροκινητήρα, κατασκευασμένος από μπάρες χαλκού, εδράζεται σε 

ορειχάλκινα έδρανα μεγάλων διαστάσεων. Οι τριβείς του ρότορα είναι εναλλάξιμοι και 

κατασκευάζονται από ειδικό κράμα χρωμίου. 

Τα αξονικά φορτία παραλαμβάνονται από ειδικό ωστικό έδρανο διπλής έδρασης τύπου 

MITCEL. 

Το υγρό ψύξης του ηλεκτροκινητήρα είναι μη τοξική αντιδιαβρωτική γλυκόλη και 

συμπληρώνεται με καθαρό νερό. Οι διαστολές του υγρού ψύξης περιλαμβάνονται από 

ειδικό σύστημα μεμβράνης ελατηρίου στο κάτω μέρος του ηλεκτροκινητήρα. 

Ο βαθμός απόδοσης του ηλεκτροκινητήρα μπορεί να αυξηθεί κατά 3 μονάδες (κατόπιν 

ζητήσεως) ελαττώνοντας το διάκενο μεταξύ ρότορα και στάτη, αφαιρώντας όμως από τον 

ηλεκτροκινητήρα τα μεγάλα πλεονεκτήματά του, που είναι το τέλειο σύστημα ψύξης της 

περιέλιξης από το εσωτερικό νερό ψύξης και η ελαστικότητα του ρότορα στην παραλαβή 

πολύ υψηλών αξονικών φορτίων.     

 
 
ΜΙΚΡΟΫΛΙΚΑ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 
Όπως αναφέρονται στον προϋπολογισμό. 
 
Για όσα υλικά δεν υπάρχουν ρητές ελάχιστες απαιτήσεις ισχύει ότι θα πρέπει να είναι του 
ιδίου εργοστασίου κατασκευής με τα υπάρχοντα. 
Όλα τα υλικά θα πρέπει να είναι καινούργια, αρίστης ποιότητας, να πληρούν τις 
προϋποθέσεις των ισχύοντα διεθνών κανονισμών καθώς και να φέρουν υποχρεωτικά την 
σήμανση καταλληλότητας CE . 
Όσα υλικά δεν ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές θα επιστρέφονται και εάν εντός 20 
ημερών δεν αντικαθίστανται θα αγοράζονται με ευθύνη του δήμου από το ελεύθερο  
εμπόριο και τη διαφορά τιμής τους από την προσφερόμενη θα καταλογίζεται στον 
ανάδοχο. 
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

               

                   
                                                                                   
 
 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
 
 
 
 

ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΤΣΑΠΡΟΥΝΗΣ 
ΓΕΩΠΟΝΟΣ 

  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΠΟΣΟΤ

ΗΤΑ 
ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ (€) 

1.  Αντικατάσταση υφιστάμενου 
υποβρύχιου ηλεκτροκινητήρα ( 
Caprari τύπος MPCW890 90Hp) 
(Ίδιος με τον παλιό) 

1 ΤΕΜ 6.630,48 € 6.630,48 

 
ΣΥΝΟΛΟ  6.630,48 

 ΦΠΑ 24%  1.591,32 

 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  8.221,80 € 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

 

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ  

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
Ελάτεια :   

   Αριθ. Πρωτ. :   

Ταχ. Δ/νση.      : Αμφίκλεια 
Ταχ.Κώδικας   : 35002 
 

 

Πληροφορίες   :  
Τηλέφωνο        : 22343-50117  
Fax                  : 22340-23496                                                           
E-mail : a.tsaprounis@dimos-amfiklias-elatias.gr                                                                                         

Προμήθεια:  «Προμήθεια αντλητικών 
συγκροτημάτων και παραρτημάτων 

τους ΔΕ Τιθορέας» 
ΚΑΕ:25.7131.0004 

 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Η παρούσα αφορά έκτακτες βλάβες των αντλιοστασίων, των γεωτρήσεων και των 
δεξαμενών ύδρευσης της Δ.Ε. Τιθορέας. Συγκεκριμένα προβλέπεται η αντικατάσταση του 
αντλητικού συγκροτήματος στο αντλιοστάσιο  της Τ.Κ. Τιθορέας  (EL644 27020101) λόγω 
έκτακτης βλάβης και όπως αυτή περιγράφεται στην σχετική τεχνική έκθεση. 

 

……………………………………………… 

           (Τόπος και ημερομηνία)     

     Ο Προσφέρων 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΠΟΣΟΤ

ΗΤΑ 
ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ (€) 

1.  Αντικατάσταση υφιστάμενου 
υποβρύχιου ηλεκτροκινητήρα ( 
Caprari τύπος MPCW890 90Hp) 
(Ίδιος με τον παλιό) 

1 ΤΕΜ   

 
ΣΥΝΟΛΟ   

 
ΦΠΑ 24%   

 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   


