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1. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ

1 Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων ή κουφωμάτων από αλουμίνιο ΝΑΟΙΚ Ν\22.45 119,001 m2

2 Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων για μεταλλικά κιγκλιδώματα ΝΑΟΙΚ 22.65.02 1.000,002 kg

2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ-ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ

1 Θύρες αλουμινίου μονόφυλλες με σταθερό φεγγίτη ΝΑΟΙΚ
Ν\65.02.01.015

10,003 m2

2 Υαλοστάσια αλουμινίου υψηλής ενεργειακής απόδοσης με θερμοδιακοπή , δίφυλλα,
ανοιγόμενα περί κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα με σταθερό φεγγίτη

ΝΑΟΙΚ Ν\65.17.05 78,604 m2

3 Θύρες αλουμινίου δίφυλλες με σταθερό φεγγίτη ΝΑΟΙΚ
Ν\65.02.01.02

5,705 m2

4 Ενεργειακοί διπλοί θερμομονωτικοί -ηχομονωτικοί -ανακλαστικοί υαλοπίνακες ΝΑΟΙΚ Ν\76.27.04 70,006 m2

3. ΣΙΔΗΡΕΣ ΚΑΙ ΞΥΛΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

1 Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόμενες, μονόφυλλες χωρίς φεγγίτη, κλάσης
πυραντίστασης 90 min

ΝΑΟΙΚ 62.60.03 2,507 m2

2 Θύρες ξύλινες ταμπλαδωτές με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm ΝΑΟΙΚ 54.40.01 22,008 m2

4. ΛΟΙΠΑ-ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ

1 Αποκατάσταση φθοράς των ανοιγμάτων κατά την αποξήλωση-επανατοποθέτηση των
κουφωμάτων κατ΄ αποκοπή

ΝΑΟΙΚ Ν\77.81.01 1,009 τεμ.

2 Εφαρμογή επί ξύλινων επιφανειών βερνικοχρώματος βάσεως νερού η διαλύτη ενός η
δύο συστατικών, με βερνικόχρωμα δύο συστατικών βάσεως νερού η διαλύτου.

ΝΑΟΙΚ 77.71.03 44,0010 m2
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