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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ 

 

Έργο  

 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Κ. ΤΙΘΟΡΕΑΣ 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  
  Προϋπ  74.400,00 Ευρώ ( με  Φ.Π.Α. 24 %) 
  Πηγή  ΣΑΤΑ & ΠΔΕ (ΥΠ.ΕΣ.) 
  

 
 

 
 
 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

 

 

 
 Θα γίνουν εργασίες συντήρησης των δύο κτιρίων (πέτρινο και βόρειο κτίριο) του 

Δημοτικού σχολείου Κ. Τιθορέας. Συγκεκριμένα αφορά στις παρακάτω εργασίες : 
 
     
1) Πέτρινο κτίριο 

 Αποξήλωση όλων των υφιστάμενων ξύλινων εσωτερικών θυρών  επτά (7) στο 
σύνολο και όλων των μεταλλικών υαλοστασίων και θυρών εξωτερικά του κτιρίου 
στο ισόγειο και στον Α΄ όροφο. Επίσης αποξήλωση μιας πόρτας λεβητοστασίου 
εσωτερικά. 

 Αποξήλωση των μεταλλικών κιγκλιδωμάτων και αποθήκευσή τους, σε χώρο που 
θα υποδειχθεί από την υπηρεσία. 

 Αντικατάσταση θυρών, υαλοστασίων και υαλοπινάκων με νέα πιστοποιημένα 
από αλουμίνιο υψηλής ενεργειακής απόδοσης κουφώματα (με θερμοδιακοπή) 
και υαλοπίνακες. Αντικατάσταση πόρτας λεβητοστασίου με θύρα μεταλλική 
πυροπροστασίας κλάσης πυραντίστασης 90 min. Αντικατάσταση επτά (7) 
ξύλινων θυρών εσωτερικά με θύρες ξύλινες ταμπλαδωτές. 

 
 
2) Βόρειο κτίριο 

 Αποξήλωση τριών (3) παλιών θυρών αλουμινίου με φεγγίτη στον Α΄ όροφο.  

 Αντικατάσταση των θυρών με νέες πιστοποιημένες από αλουμίνιο υψηλής 
ενεργειακής απόδοσης θύρες.  

 
Τα νέα κουφώματα θα είναι πιστοποιημένα , από αλουμίνιο υψηλής ενεργειακής 

απόδοσης με θερμοδιακοπή . Ο συνολικός συντελεστής θερμοπερατότητας κάθε 
υαλοστασίου (κουφώμα +υαλοπίνακας) θα πρέπει να είναι το πολύ U=2,8W/m2K . Οι 
διπλοί υαλοπίνακες θα συνοδεύονται από σχετικά πιστοποιητικά από τα οποία θα 
προκύπτει ο συντελεστής θερμοπερατότητας αυτών. Το χρώμα βαφής των θυρών 
και των υαλοστασίων θα είναι επιλογή της Διευθύνουσας Τεχνικής Υπηρεσίας 
(Δ.Τ.Υ.) του Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας 

 
  Όλες οι εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με τις ισχύουσες Πρότυπες Τεχνικές 
Προδιαγραφές και τις εντολές της Υπηρεσίας.  

Ο προϋπολογισμός του έργου μαζί με τον αναλογούντα Φ.Π.Α. ανέρχεται σε 
74.400,00 € . 



 
                                                                               
 
                                                                             Ελάτεια 26/01/2021 
                                                                                  Ο Συντάξας                                                                  
 
 
 
                                                                                Σπυρίδων Νάσης                                                        
                                                                               Πολ. Μηχανικός Π.Ε.                                                 
 


		2021-04-08T11:55:49+0300
	ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ




